
 

 

 

 

 

PIAGGIO LIBERTY 150 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος, μονοκύλινδρος, i-get  

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 155cc 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ X ΔΙΑΔΡΟΜΗ 58 x 58,6 mm 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 9,5 kW (12,9 CV) @ 7750 rpm 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 13,0 Nm @ 6750 rpm 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WMTC) 2,7 l/100km 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 63 g/km 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (1ΕΕΚ) - 3 βαλβίδες 
(2 εισαγωγής, 1 εξαγωγής) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Με αέρα 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Υγρό κάρτερ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός ψεκασμός 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ηλεκτρική 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ CVT αυτόματη μετάδοση 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Αυτόματος φυγοκεντρικός ξηρός συμπλέκτης 

ΠΛΑΙΣΙΟ Υψηλής αντοχής ατσάλινο σωληνωτό  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ελικοειδές ελατήριο και αμορτισέρ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ Tubeless 90/80 - 16’’, 51J 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ Tubeless 100/80 - 14’’, 54J 

ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος Ø 240 mm με σύστημα ABS  

ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ Ταμπούρο Ø 140 mm 

ΜΗΚΟΣ X ΠΛΑΤΟΣ 1.945 mm x 690 mm  

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1.350 mm 

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ < 790 mm 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 6 l (από τα οποία 0,5 l ρεζέρβα) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Euro 5+ 


